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Allgzemeine Fragen zur LED-Technik

Wie wird die Helligkeit/Effizienz einer LED gemessen?

Die Helligkeit einer Leuchte wird in Lichtstarke bzw. Leuchtkraft gemessen. Diese richtet sich wiederum
nach der Anzahl, der Qualitat und der Bestromung der Dioden sowie nach dem Abstrahlwinkel des Strah-
lers. Leuchten, die einen hohen Abstrahlwinkel besitzen, beleuchten zwar eine groRRere Flache, wir-
ken aber weniger hell als Leuchten mit gleicher Leistung, aber geringerem Abstrahlwinkel.

Die Effizienz einer Leuchtdiode wird mit Lumen pro Watt angegeben und gibt somit an, mit welcher Strom-
leistung [W] welcher Lichtstrom [Im] erzeugt wird. Letztendlich geht es bei diesem Wert um die Lichtaus-
beute. Sie errechnet sich aus dem Lichtstrom, der von der Leuchte abgegeben wird, und ihrer Leistung
(Watt). Je mehr Lichtstrom pro Leistung ein Leuchtmittel besitzt, desto hoher ist seine Lichtausbeute. Die
moderne weiRe LED erzielt im Vergleich zu allen anderen handelsiiblichen Leuchtmitteln die grofSte Licht-
ausbeute.

Lumen und Watt

Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und gibt die Gesamtmenge des Lichts an, welches von der Licht-
quelle emittiert wird. Die Wattleistung steht stellvertretend fir die Stromaufnahmeleistung und somit fur
den Energieverbrauch einer Lampe/Leuchte. Da die LED-Beleuchtung immer energieeffizienter wird, wird
die Wattzahl in den letzten Jahren bei steigender Lumenzahl immer geringer.

Welche Lichtfarben sind bei LEDs erhaltlich und welche Lichtfarbe kommt im
Rahmen der Umriistung der StraBenbeleuchtung zum Einsatz?

LEDs sind in sehr vielen unterschiedlichen Lichtfarben erhaltlich. Man unterscheidet grob in warmweild
(bis 3.300 Kelvin), neutralweiR (3.300 bis 4.500 Kelvin) und tageslichtweiR, umgangssprachlich auch als
kaltweiR bezeichnet (Gber 5.000 Kelvin). In jlingerer Zeit werden auch sogenannte Amber-(Bernstein)-
LEDs (bis ca. 2.000 K) vermarktet. Diese kommen vorzugsweise in Spezialanwendungen wie Zebrastrei-
fenbeleuchtungen 0.3. zum Einsatz. Amber-LEDs sind ca. 20-30% weniger effizient als neutralweilRe LEDs,
weswegen ihr Einsatz in der StralRenbeleuchtung grundsatzlich eher selten ist. In besonders sensiblen Be-
reichen, in denen besonderer Wert auf den Schutz der Nacht, bzw. auf die 6kologischen Auswirkungen
von Licht gelegt wird, kann deren Einsatz jedoch durchaus begriindet sein.

Grundsatzlich gilt: Je héher der Kelvin-Wert, desto hoher ist der Blauanteil des erzeugten Lichtspektrums
und desto kihler wirkt das Licht, desto effizienter ist jedoch die Leuchte (siehe auch ,Lumen und Watt”).
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Je niedriger der Kelvin-Wert ist, desto héher ist der Rotanteil des erzeugten Lichtspektrums und somit
wirkt das Licht warmer.

Zum Vergleich: Eine Glihbirne hat einen Kelvinwert von 2.700. Eine Halogenlampe hat einen Kelvinwert
von zwischen 2.700 und 3.200. Eine neutralweille Standardleuchtstofflampe hat einen Kelvinwert von
4.000.

Fir das Gemeindegebiet von Windach wurden warmweil3e Leuchten ausgewahlt (2.700 K), da hierdurch
die Faktoren der Verkehrssicherheit, einer moglichst effizienten und zugleich méglichst insektenfreundli-
chen Beleuchtung vereint werden kénnen.

Warum auf LED-Technik setzen, welche Vorteile bringt das?

Ein Vorteil ist der sehr geringe Stromverbrauch und die lange Lebensdauer. Des Weiteren sind LED-Leucht-
mittel viel robuster gegen StéRe und Erschitterungen. Sie sind flexibel einsetzbar und das Licht erreicht
im Vergleich zu Energiesparlampen eine deutlich héhere Qualitdt und sofort nach dem Einschalten die
maximale Helligkeit. LED-Leuchtmittel und -Leuchten sind zudem hervorragend dafiir geeignet gedimmt
betrieben zu werden, wodurch man in der Verwendung einen héheren Grad an Flexibilitat erreicht. Zu-
dem ist die Umwelt beeintrachtigende "Lichtverschmutzung" deutlich geringer.

Warum benétigt man fiir eine LED-Leuchte immer ein Netzgerat?

LED-Leuchten benétigen meist ein Netzteil, das sie mit Konstantstrom versorgt. Der Strom wird exakt er-
mittelt und vom Netzteil bereitgestellt. Mit einem Netzteil kdnnen auch mehrere LEDs versorgt werden.
Hierzu missen Netzteil und die Anzahl der Leuchten sowie die Verschaltung aufeinander abgestimmt sein.
Im Bereich der LED-Technik werden Netzgerate auf Grund der bendétigten sog. Vorwartsspannung und
dem benoétigtem Konstantstrom auch als sog. , Treiber” bezeichnet.

Wird es mit der LED-Umriistung nicht zu hell?

Der Gesamtlichtstrom der neuen LED-Leuchten wird in etwa genauso hoch wie der Gesamtlichtstrom des
Neuzustands der aktuell verwendeten Leuchten sein, sodass die LED-Leuchten nicht deutlich heller leuch-
ten werden. Allerdings wirkt weilRes LED-Licht natiirlich anders als zuvor oft eingesetztes Gelblicht (Natri-
umdampf-Entladungslampen). Auch die gefiihlte Blendung der neuen LED-Leuchten kann oftmals hoher
ausfallen, als es bei der konventionellen Technik der Fall war.

Geben LEDs UV- und IR- Strahlung ab?

Das Lichtspektrum der LEDs liegt nahezu ausschlieBlich im sichtbaren Bereich. Sie geben somit nahezu gar
keine ultraviolette oder auch nur sehr wenig infrarote Strahlung (Warme) ab. Dadurch kommt es unter
LED-Licht zu deutlich weniger Materialverdanderungen (z.B. Alterung, Farbverdnderungen etc.). Genau aus
diesem Grund werden die schonenden LED-Leuchten besonders haufig in Museen, Archiven und Biblio-
theken eingesetzt, da sie nahezu keine UV- und IR-Strahlung aussenden.

Seite2 /8


https://dein-elektriker-info.de/info-led-1/
https://dein-elektriker-info.de/info-led-1/

Erreichen LEDs die Lichtqualitidt von Gliihbirnen oder Halogen-Strahlern?

Standard-LEDs sind in der Lage, zwischen 90 und 95% des Farbwiedergabeindexes wiederzugeben, klassi-
sche Gliihlampen konnten bis zu 100% leisten. Es gibt allerdings spezielle LED-Tageslichtlampen, die das
Lichtspektrum von Gliihlampen nahezu erreichen. Da die Farbwiedergabe der LED-Leuchten im Vergleich
zu alten Leuchtstoffrohren, und Natriumdampftechnik bei LED-Leuchten jedoch deutlich besser ist, wer-
den in der Strallenbeleuchtung Systeme mit einer Farbwiedergabe zwischen 70 und 80% eingesetzt.
Grundsatzlich gilt: Je besser die Farbwiedergabe, desto niedriger die Effizienz von LED-Systemen, weswe-
gen Ublicherweise nicht die hochstmogliche Farbwiedergabe zum Einsatz kommt.

Wo liegt der Unterschied zwischen LEDs und Kompaktleuchtstofflampen?

Im Gegensatz zu Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen) brauchen LED-Lampen keine mit Gas
gefiillte Leuchtstoffrohre. Somit ist eine Kompaktleuchtstofflampe im Gegensatz zur LED-Lampe umwelt-
schadlicher, da sie giftiges Quecksilber enthalt, welches beim Zerbrechen der Lampe entweicht.

Ebenso hat die Energiesparlampe einen hohen Einschaltstrom in der Startphase und bendtigt eine gewisse
Zeit bis die volle Helligkeit erreicht wird. Energiesparlampen sind bauartbedingt im Formfaktor stark ein-
geschrankt. LEDs kénnen in nahezu allen Formen gefertigt werden und sind somit sehr gut an den Einsatz-
zweck anpassbar. Das LED-Leuchtmittel ist auch bezliglich der Leuchtdauer der Energiesparlampe deutlich
Uberlegen.

Gibt es bei LEDs eine Einschaltverzégerung?

LEDs sind elektronische Halbleiterbauteile. Je nach eingesetzten Komponenten stellen LEDs sofort oder
nach einer extrem kurzen Zeit ihr komplettes Licht zur Verfliigung. Im Vergleich zu vielen konventionellen
Leuchten ist die Einschaltverzégerung von LEDs kaum wahrnehmbar. Das Licht steht also nach dem Ein-
schalten direkt, mit vollstandiger Leistung zur Verfligung. Hier unterscheidet sich die neue StraRenbe-
leuchtung deutlich von den alten Systemen. In Windach wurden vielerorts Leuchtstoffréhrensysteme ein-
gesetzt, die bei Minusgraden im Winter teils bis zu 20 Minuten Anlaufzeit benétigten um ihren Betriebs-
lichtstrom zu erreichen.

Warum sind die Leuchten mit LED-Technik teurer als andere Leuchten?

Leuchten mit LED-Technik sind teurer als z. B. die herkémmlichen Glihlampen, da sie (iber mehr hoch-
technische Bauteile, wie z.B. ein elektronisches Vorschaltgerat, verfligen und somit deren Herstellung
kostenaufwandiger ist. Allerdings haben sich in den letzten Jahren die Preislagen angenahert, obgleich die
LED-Leuchtmittel deutlich langere Laufzeiten haben.

Wie werden LED-Platinen und Vorschaltgerate entsorgt?

LED-Lampen, -Leuchten und Vorschaltgerdte gelten als gewdhnlicher Elektroschrott und werden wie
elektronische Gerate im Wertstoffkreislauf entsorgt. Im Gegensatz zu Energiesparlampen oder Leucht-
stoffréhren, enthalten LED-Leuchten keine deklarationspflichtigen Gift- und Problemstoffe, die im Son-
dermiill entsorgt werden miussten.
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Fragen zur StraRenbeleuchtung

Warum gibt es eine StraBenbeleuchtung?

Die Pflicht zur Beleuchtung innerhalb geschlossener Bebauungen in bayerischen Kommunen leitet sich im
Wesentlichen aus Art. 51 Abs. 1 Bayerisches StraBen- und Wegegesetz (BayStrWG) ab. Demnach haben
die Stadte und Gemeinden zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung innerhalb der
geschlossenen Ortslage nach ihrer Leistungsfahigkeit die 6ffentlichen StraRen zu beleuchten. Eine Be-
leuchtung hat somit grundsatzlich zu erfolgen, wobei das Beleuchtungsniveau der Strafenkategorie und
der Sehaufgabe entsprechend anzupassen ist.

Was ist der Unterschied zwischen einer Leuchte und einer Lampe?

Eine Leuchte besteht aus einem Gehause, dem Vorschaltgerat und dem Leuchtmittel. Der gesamte Kopf
einer Strallenlaterne wird somit als Leuchte bezeichnet. Das Leuchtmittel erzeugt innerhalb einer Leuchte
das Licht und wird als Lampe bezeichnet. Allgebrauchsleuchtmittel (z.B. als Ersatz fir konventionelle Glih-
birnen) werden somit als Lampen bezeichnet und kommen in Leuchten als eigentliche Lichtquelle zum
Einsatz.

Wie lange kénnen die neuen Leuchtensysteme betrieben werden?

Zur Vorhersage der Betriebsdauer und als Garantieangabe wird von Herstellern angegeben, wie lange eine
LED-Leuchte betrieben werden kann. Diese Angabe wird in Abhangigkeit von der Bestromung der LED-
Module, sowie in Abhdngigkeit von der Umgebungstemperatur gemacht.

Die StraRenbeleuchtung ist pro Jahr zwischen 4.000 und 4.100 Stunden in Betrieb. Es wird davon ausge-
gangen, dass die verbauten LEDs selbst Uber 20 Jahre betriebsbereit sein werden. Die Vorschaltgerate
werden im Regelfall nach ca. 15 Jahren gewechselt. Die Leuchte an sich sollte somit bei einmaligem Wech-
sel von LEDs und Vorschaltgeraten tber 30 Jahre in Betrieb bleiben. Die lange Lebensdauer spiegelt sich
auch in den, von den Herstellern lbernommenen Garantien auf die Leuchtensysteme wider. Die Garan-
tiezeit fir Leuchten betragt (iblicherweise 10 Jahre.

Welche Leuchten-Typen werden im Rahmen der Umriistung eingesetzt?

Ein groRer Teil der StralRenbeleuchtungsbrennstellen wird mit technischen Leuchten umgeristet. Diese
Leuchten bringen das Licht gezielt in den Bereich, in den es soll — auf die Strallen und Gehwege — und
bieten eine Vielzahl an moglichen Abstrahlcharakteristiken, die eine genaue Anpassung des Lichtbilds auf
die jeweilige StralRensituation ermdglichen. Sie erzeugen zudem nur einen extrem geringen Streulichtan-
teil und minimieren somit die Lichtverschmutzung.

107 Leuchten erhalten moderne Zylinder-Leuchten. Die Zylinder-Leuchten werden aus zwei verschiede-
nen Griinden eingesetzt. Zum einen, um in Bereichen mit groRen Abstanden zwischen den Strallenbe-
leuchtungsbrennstellen und niedrigen Lichtmasthohen eine moglichst gute Beleuchtungssituation zu
schaffen. Denn bei grofen Abstanden zwischen den Lichtpunkten und niedrigen Masthohen ist es physi-
kalisch weder mit technischen noch mit dekorativen Leuchten méglich zwischen den Leuchten einen
Uberschneidungsbereich der Lichtkegel zu generieren, daher ist in solchen Situationen die Sichtbarkeit
des Lichtpunkts bereits aus der Ferne von Bedeutung fiir die subjektive Wahrnehmung des Beleuchtungs-
niveaus und zur Orientierung. Diese Sichtbarkeit auch aus gréReren Entfernungen ist bei technischen
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Leuchten aufgrund ihrer Bauform ublicherweise nicht gegeben. Zum anderen werden sie aufgrund ihres
dekorativen Charakters eingesetzt. Besonders in der Ortsdurchfahrt werden sie aufgrund ihres dekorati-
ven Charakters eingesetzt, um neben der funktionalen Beleuchtung auch gestalterische Akzente zu setzen
und so zu einer ortsbildvertraglichen und hochwertigen Gestaltung des Stralenraums beizutragen.

Sind LEDs empfindlich gegeniiber Vibrationen oder Erschiitterungen?

Nein, aufgrund ihres Aufbaus ohne bewegliche (VerschleiB-)Teile, Glihdrdhte oder freistehende Elektro-
den, sind LED-Leuchtmittel extrem robust gegeniber Einwirkungen von aullen. Gerade in der Stralenbe-
leuchtung sind LED-Systeme standigen Schwingungen und Erschiitterungen ausgesetzt. Maste schwingen
sich durch den Wind auf, oder werden durch externe Einfllisse erschittert (z.B. Schwerlastverkehr). LED-
Leuchten sind wesentlich erschiitterungsfester als alte, konventionelle Leuchtensysteme, die bei starker
Erschiitterung im Betrieb kurzfristig erléschen oder sogar vollstandig ausfallen konnten.

Welche Faktoren beeinflussen die Lebensdauer von LED-StraRenleuchten?

LEDs haben bei guten Betriebsbedingungen eine hohe Lebensdauer von 80.000 bis 120.000 Betriebsstun-
den. Jedoch hangt dies von der Umgebungstemperatur ab, in welchen die Lichtsysteme betrieben wer-
den. Grundsatzlich gilt, je warmer eine LED im Betrieb wird, desto schneller verliert sie an Lichtleistung,
weswegen sie friiher getauscht werden muss. Ebenso fiihrt eine hohere Bestromung von LEDs zu einer
hoheren Betriebstemperatur und somit auch zu einer friiheren Mortalitat.

Hersteller geben die Lebensdauer der LEDs auf den Produkten konkret an. Ein Beispiel fiir eine Lebens-
dauerangabe ist:

,Lebensdauer = 100.000 h < 25 °C“

Dies bedeutet zum Beispiel, dass eine Lebensdauer von 100.000 h gewahrleistet wird, sofern die Umge-
bungstemperatur niemals 25° C Giberschreitet.

Sind die neuen LED-Leuchten insektenfreundlich?

Jal Grund fir die ,insektenabschreckende Wirkung” der LED-Leuchten ist das erzeugte Lichtspektrum. Das
Facettenauge der Insekten reagiert empfindlich auf ultraviolette Strahlung (UV) und kiirzere Wellenlan-
gen im Violett-, Blau und Griinbereich. Insekten erkennen somit Licht mit hohen Blau- und Ultraviolett-
Anteilen besonders gut und werden deswegen hiervon besonders stark angezogen. Zum Schutz der Insek-
ten werden deshalb nur noch warmweille LED-Leuchten eingesetzt, die besonders insektenfreundlich
sind.

Hinzu kommt der Einsatz moglichst vieler technischer Leuchten, die einen besonders genau auf die Stra-
Rensituation zugeschnittenen Abstrahlwinkel aufweisen (77% der neu installierten Leuchten sind techni-
sche Leuchtensysteme). Diese Leuchten erzeugen nur einen extrem geringen Streulichtanteil, der vor al-
lem fiir die sogenannte ,,Fernanlockwirkung” von Insekten eine groRe Rolle spielt.

Der dritte Faktor hinsichtlich der Insektenfreundlichkeit ist der Einsatz vollstéandig geschlossener Leuch-
tensysteme. ,Insektengraber” in Leuchten haben sich in der Vergangenheit oft auch durch eine wenig
durchdachte Leuchtenkonstruktion ergeben. Spalten und Liftungsoéffnungen, die auf Grund des hohen
Warmeanfalls teils notwendig waren, wurden zum Einfallstor fiir Insekten, welche die Leuchten nicht
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mehr verlassen konnten und auf Grund der Hitze oft innerhalb der Leuchten verendeten. LED-Leuchten
entwickeln zudem keine Innen- oder Gehausetemperaturen, die zu einer Schadigung von Mensch oder
Tier fihren kénnen.

Kurz gesagt: Es ist davon auszugehen, dass die neuen Leuchten und Lichtsysteme deutlich weniger Insek-
ten anlocken und deutlich weniger Insekten toten als die alte Technik.

Hat das LED-Licht in der StraBenbeleuchtung einen negativen Einfluss auf den
Schlafrhythmus der Anwohner?

Der Einfluss von Licht auf den menschlichen Schlaf wurde in zahlreichen Studien untersucht. Im Wesent-
lichen kommt es darauf an, wahrend der Tiefschlafphasen grundsatzlich moglichst wenig Licht ausgesetzt
zu sein. Hier hat die Strallenbeleuchtung immer dann einen Einfluss, wenn zu viel direkte Einstrahlung
oder zu viel Streulicht direkt in den Schlafraum eindringt. Dies war vor allem bei der friiheren Technik auf
Grund der Leuchtenkonstruktion nicht auszuschlieRen. Neue, technische LED-Leuchten lenken den Licht-
strom sehr zielgenau auf die zu beleuchtenden Flachen (z.B. Straf3en, Platze und FuRwege) und weisen
nur einen sehr geringen Streulichtanteil auf. Eine direkte Einstrahlung in Anwohnerfenster kann durch
gute Lichtplanung somit nahezu ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Zusammenstellung des Lichtspektrums der Leuchte. Weil3es Licht be-
steht physikalisch aus einem Spektrum (einer Verteilungsfunktion) aller sichtbaren Farben (Wellenlan-
gen). Dabei hat der kurzwellige, blaue Anteil, des Spektrums ggf. zusatzliche Auswirkung auf das Schlaf-
verhalten des Menschen. Zahlreiche Studien belegen, dass ein hoher Blauanteil im weiRen Lichtspektrum
von Kunstlicht in den Abendstunden zur Verminderung der Ausschittung des Schlafhormons (Melatonin)
im Gehirn fihrt. Vor dem Schlafengehen sollten Menschen also nicht zu viel blauem Licht ausgesetzt wer-
den. Aus diesem Grund haben Hersteller von Smartphones die Funktion des sogenannten Blaufilters ein-
gefiihrt, der in den Abendstunden den blauen Lichtanteil des Handy-Displays deutlich reduziert. Unter
anderem zum Schutz der Birger hat sich die Gemeinde Windach dazu entschieden, nahezu flachende-
ckend warmweiRe LEDs zu verwenden, die einen besonders niedrigen Blauanteil im Lichtspektrum auf-
weisen.

Ein weiteres Novum zum Schutz von Anwohnern und Nacht ist die flichendeckende Einflihrung einer Dim-
mung in der Spatnacht. Alle Leuchten werden zwischen 22:00 und 5:00 Uhr um 50% der Leistung gedimmt,
was wiederum zu weniger Lichteinstrahlung in die Anliegerhauser fiihrt.

AuBerdem wurden in der Burgleitenstralle in Windach Bewegungsmelder vorgesehen. Die Beleuchtung
wird nur bei Bedarf aktiviert und schaltet sich bei erkannter Bewegung automatisch ein. Erfolgt liber einen
definierten Zeitraum keine Bewegungserkennung, werden die Leuchten wieder ausgeschaltet. Dadurch
kénnen Energieverbrauch und Lichtemissionen deutlich reduziert werden.

Billige LED-Leuchtmittel aus Onlineshops flimmern teils sehr stark. Wird Flim-
mern bei der Sanierung der StraRenbeleuchtung beriicksichtigt?

Das Lichtflimmern (engl. flicker) beschreibt den Wechselanteil des emittierten Lichts eines elektrisch be-
triebenen Leuchtmittels, der durch den Wechselanteil des elektrischen Stroms verursacht wird, der durch
das Leuchtelement des Leuchtmittels flieRt. Je hoher der Wechselanteil, desto weniger gut fir die Wahr-
nehmung durch den Betrachter.
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Konventionelle Glihlampen besalen eine thermische Tragheit, wodurch die Frequenz der Stromnetzver-
sorgung nur in so beschranktem MaR durch das Leuchtmittel wiedergegeben wurde, dass es durch das
menschliche Auge nicht wahrnehmbar war.

Lichtflimmern ist bei glinstigen LED-Leuchtmitteln (meist aus besonders glinstiger Produktion im Online-
versand) oft ein tatsachliches Problem, da LEDs im Gegensatz zu Gliihlampen die Taktung der durch das
Vorschaltgerat weitergegebenen Netzfrequenz (getakteter Gleichstrom) direkt wiedergeben.

Im Gegensatz zum Nachgliheffekt eines Wolframfadens einer Glihlampe geben LEDs die kurzzeitigen
Spannungsunterbrechungen im Nulldurchgang der Wechselstromwelle wesentlich direkter wieder als
klassische Leuchtmittel. Bei billigen Vorschaltgeraten, die lediglich mit einfachen Diodenschaltungen ar-
beiten, geht die LED also pro Sekunde genau 100-mal an und 100-mal kurz wieder aus. Diese Frequenz
(100 Hz bzw. 0,1 kHz) ist vom menschlichen Auge deutlich wahrnehmbar. Erst Frequenzen von lber 30
kHz sind vom menschlichen Auge nicht mehr wahrnehmbar.

Verstarkt wird dieser Effekt zusatzlich durch die Dimmung der Leuchten und Leuchtmittel, da bei der so-
genannten Pulsweitenmodulation die Abschaltdauern verlangert werden, um das Licht fir das menschli-
che Auge , dunkler” wirken zu lassen.

Wahrnehmbares Flimmern fiihrt nachweislich zu einer schnelleren Ermidung der Augen, sowie bei eini-
gen Personen zu Kopfschmerzen und Konzentrationsstérungen. Auch schnell bewegte Gegenstande kon-
nen nicht mehr so gut wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wird der Flimmereffekt durch die so-
genannte Flicker-Ratio in Prozent oder durch den sogenannten Kompaktflimmergrad (CFD) auf Leuchten
angegeben. Leuchten mit sehr niedrigem Flimmeranteil und gutem CFD kdnnen nur durch den Einsatz von
hochwertigen Vorschaltgerdaten gebaut werden. Die notwendige Technik kostet jedoch Geld, weswegen
in preiswerten Endkundenprodukten oft darauf verzichtet wird.

Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, FuRganger und Anwohner kommen in den in Windach eingesetzten
neuen Strallenbeleuchtungssystemen ausschlieBlich Vorschaltgerate zum Einsatz, die das Pradikat , fli-
ckerfrei” (Flimmeranteil kleiner 1%) tragen, also lediglich ein Flimmern im nicht wahrnehmbaren Bereich
aufweisen.

Die neue Beleuchtung strahlt in meinen Vorgarten, ist zu dunkel oder zu hell.
Kann das geandert werden?

Die Lichtverteilung der neuen LED-Leuchten wird auf die StralRensituation, aber auch auf die Masthdhen
und StraBengeometrien, sowie auf die Lage angrenzender Gebaude abgestimmt. Ein Team aus auf Stra-
Renbeleuchtung spezialisierten Licht- und Fachplanern optimiert das neue Beleuchtungssystem hinsicht-
lich der Effizienz und der maximalen Beleuchtungsqualitit. Die Planung erfolgt im Wesentlichen am
Schreibtisch auf Basis von Planungsdaten wie Karten, Luftbildern und Videobefahrungen. Nattrlich wer-
den durch eine gute Ausfihrungsplanung 95% der ausgelieferten Leuchten mit einer fiir den Beleuch-
tungsstandort korrekten Gesamtkonfiguration montiert. Dennoch weichen die Realitdt und die ausfih-
rungstechnische Praxis von der planerischen Theorie in einzelnen Fallen ab. Bisweilen stehen Leuchten im
Katasterwerk nicht immer genau dort, wo sie in der Realitat aufgestellt wurden. Auch Fehler bei der Mon-
tage sind nicht immer ganzlich ausgeschlossen. In Windach kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Leuch-
tenkonfigurationen zum Einsatz.
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Haufige Montagefehler sind das Vertauschen von Leuchten unterschiedlicher optischer Systeme gleicher
Leistung, sowie die fehlerhafte Justage der neuen Leuchten am Mast. Diese Fehler sollten im Rahmen der
etwa zweiwochentlichen Bauliberwachung und -besprechungen gefunden und kurzfristig beseitigt wer-
den.

Sollten Sie Ausfalle oder Auffalligkeiten in der neuen StraBenbeleuchtung feststellen, die nicht innerhalb
der ersten Betriebstage automatisch behoben werden, melden Sie sich bitte unter windach@strassenbe-
leuchtung.bayern.

Kommt es wahrend der Umriistung zu Nachten, in denen die Strallenbeleuch-
tung abgeschaltet bleibt?

Es sollte wahrend der Umriistung zu keinerlei Betriebsunterbrechungen der Stralenbeleuchtung kom-
men. Natdrlich ist es moglich, dass wahrend der Umriistung weitere Probleme wie z.B. defekte Kabel ge-
funden werden, welche selbstverstandlich schnellstmoglich geldst werden. In solchen Einzelfdllen kann
es zu stralenzugsweisen Ausfallen kommen. Im Regelfall kann eine Umristung jedoch ohne jegliche Be-
triebsunterbrechung durchgefihrt werden.

Strahlt die StraRenbeleuchtung die ganze Nacht?

Ja, die Strallenbeleuchtung bleibt aufgrund gesetzlicher Vorgaben die ganze Nacht eingeschaltet. Dariiber
hinaus soll das eingeschaltete Licht das subjektive Sicherheitsempfinden erhéhen. In der Zeit zwischen
22:00 Uhr und 05:00 Uhr dimmen wir allerdings die StraBenbeleuchtung um 50%. Es bleibt in jedem Fall
ausreichend Licht vorhanden.

Entstehen durch die bewegungsabhingige Beleuchtung sogenannte , Angst-
raume“?

In der BurgleitenstralRe wird die Beleuchtung bei ausbleibender Nutzung grundsatzlich vollstandig abge-
schaltet. Um dennoch sichere und gut wahrnehmbare Lichtverhaltnisse zu gewahrleisten, ist die Steue-
rung so ausgelegt, dass die Beleuchtung bei erkannter Bewegung rechtzeitig vor dem Eintreffen von Ful3-
gangern oder Radfahrern wieder hochgeregelt wird. Zusatzlich werden im Rahmen der Steuerung auch
benachbarte Leuchten mit aktiviert, sodass kein punktuelles Ein- und Ausschalten einzelner Lichtpunkte
erfolgt, sondern ein zusammenhangendes Lichtfeld entsteht. Durch definierte Nachlauf- und Vorlaufzei-
ten wird zudem sichergestellt, dass die Lichtiibergange gleichmaRig und gut vorhersehbar erfolgen. Auf
diese Weise wird trotz vollstandiger Abschaltung in Ruhephasen eine hohe subjektive Sicherheit und eine
gute Orientierung im StralRenraum gewahrleistet.

Ich habe weitere Fragen!

Kein Problem! Wenden Sie sich bitte per Mail an windach@strassenbeleuchtung.bayern oder telefonisch
an das Bauamt der Gemeinde Windach.
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